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 Сводная таблица основных характеристик подъемников DinoLift 

Примечание: std — в комплекте; opt — опция

DINO  
105T

DINO  
125T

DINO  
135T

DINO  
150T

DINO  
160XT

DINO  
180T

DINO  180XT DINO  
210XT

DINO  
230T

DINO  
260XT

DINO  
205RXT

DINO  
240RXT

Рабочая 
зона

Высота, м 10,5 12,5 13,5 15,0 16,0 18,0 18,0 21,0 23,0 26,0 20,5 24,0

Ширина ,м 6,0 5,7/7,8/
8,3

7,0/9,1 7,0/10,0 9,1 7,0/10,7 6,8/9,2/10,9 8,5/10,4/
11,7

8,5/10,7/
11,7

8,5/10,7/
11,7

9,5/12,0/
12,6

9,1/11,0/
12,1

Грузоподъемность, кг 120 215/120/
80

215/120 215/80 215 215/80 215/120/80 215/120/
80

215/120/
80

215/120/
80

215/120/
80

215/120/
80

Ширина по опорам в 
рабочем положении, м

3,2 3,6 3,8 3,88 3,8 3,88 3,8 4,3 4,4 4,4 4,0 4,0

Размер корзины, м 0,7 х 0,7 0,7 х 1,3 0,65 х 1,45

Транс-
порт-
ные 

разме-
ры 

Длина, м 5,57 6,80 5,91 6,35 5,91 7,35 6,55 7,88 8,29 8,25 5,85 6,65

Ширина, м 1,48 / 0,78 1,65 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,92 2,04 2,04 1,99 1,99

Высота, м 1,80 1,98 2,05 2,00 2,20 2,00 2,20 2,18 2,20 2,33 2,29 2,29

Вес, кг 1010 1450 1580 1620 1950 1740 2015 2380 2930 3450 4100 4250

Мощность, кВт 1,5 2,2 17,5

Управление стрелой 2-х скор. пропорциональное

Электрогенератор 
Honda

-- Б opt Б opt Бopt / Дopt Б opt Бopt / Дopt Бstd / Дopt Б opt Бstd / Дopt -- --

Пульт ДУ на кабеле -- -- -- opt -- opt opt opt opt -- --

Изначально предполагаемые как вспо-
могательные средства для монтаж-

ных и строительных работ, подъемники с 
рычажно-телескопической стрелой очень 
скоро доказали свою универсальность и 
получили признание не только в строи-
тельстве. Самыми популярными сегодня 
являются подъемники производства фин-
ской фирмы DinoLift Oy. Большинство ев-
ропейских фирм, предоставляющих подъ-
емники в аренду, тоже отдают предпочте-
ние DinoLift. 

Подъемники оборудованы комбиниро-
ванной рычажно-телескопической стре-
лой, установленной на шасси и оснащенной 
рабочей платформой (корзиной) для персо-
нала. Подъемники подобного типа выгодно 
отличаются от других видов техники анало-
гичного назначения высокой маневреннос-
тью, быстрой готовностью к работе, широ-
кой зоной досягаемости. Конструкторам 
удалось найти оптимальное сочетание веса, 
максимальной высоты, радиуса действия и 
грузоподъемности, при котором подъемник 
остается устойчивым и безопасным. Кроме 
того, габариты DinoLift позволяют исполь-
зовать подъемник на небольших площадках 
при сохранении максимального радиуса ра-
бочей зоны. 

Традиционными сферами применения 
подъемников DinoLift являются те виды 

                           ПОДЪЕМНИКИ 
ДЛЯ ГОРОДСКИХ ДЖУНГЛЕЙ
Появление новых технологий в строи-
тельстве и постоянно растущие требо-
вания к подъемной технике привели к 
созданию нового типа телескопических 
подъемников.

строительных работ, где принципиальное 
значение имеют скорость доступа и ма-
невренность. В отличие от всех остальных 
видов высотного оборудования подъем-
ники DinoLift с телескопической стрелой 
обеспечивают перемещение рабочей плат-
формы вдоль любой пространственной оси. 
Благодаря независимому движению стрелы 

и платформы становится возможным бес-
препятственный доступ к любому объекту в 
рабочей зоне по периметру обслуживаемо-
го сооружения без изменения положения 
шасси. Эти качества делают DinoLift неза-
менимыми, в частности, при ремонте и ре-
конструкции как в маленьких городских 
двориках, так и в заводских цехах. 
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Подъемники имеют ряд особенностей, 
делающих их особенно привлекательны-
ми на строительном рынке. Так, напри-
мер, рабочая платформа может повора-
чиваться в горизонтальной плоскости на 
90о для увеличения зоны доступа. Вы-
движные гидравлические опоры способ-
ны удерживать машину на разновысоких 
(до 420 мм) основаниях и уклоне до 6 гра-
дусов. Подъемники, смонтированные на 
одноосном шасси, оборудованы систе-
мой driving system, которая обеспечива-
ет самостоятельное движение агрегата 
на рабочей площадке без буксира, и его 
разворот осуществляется практически 
на месте, что особенно удобно в город-
ских условиях. 

Подъемники DinoLift находят широкое 
применение при проведении реставраци-
онных, инженерных и аварийных работ, 
при обслуживании зданий и сооружений, 
линий электропередачи, промышленных 
труб, башен, при строительстве загород-
ных коттеджей и т. д.

Подъемники выпускаются на трех ви-
дах шасси:

• одноосном прицепе, буксируемом лег-
ковым автомобилем.

• полноприводном самоходном шасси 
повышенной проходимости.

• шасси стандартного малотоннажного 
грузового автомобиля.

Наибольшим спросом пользуются 
подъемники на одноосных шасси. Подъ-
емники этой группы на рабочей площад-
ке «питаются» от однофазной электриче-
ской сети напряжением 220 В, потребляя 

всего от 1,5 до 2,2 кВт. Для автономной ра-
боты при отсутствии внешнего электро-
питания они могут дополнительно осна-
щаться бензиновыми или дизельными ге-
нераторами.

Все подъемники DinoLift оборудованы 
самыми современными системами безо-

пасности, которые исключают создание 
опасных ситуаций даже при ошибочных 
действиях оператора. При неожиданном 
отключении внешнего электропитания 
или остановке генератора аварийные ак-
кумуляторы обеспечат безопасный спуск 
платформы и приведение подъемника в 
транспортное положение. При контакте 
рабочей платформы с препятствием авто-
матика остановит движение и предотвра-
тит аварию.

Уникален младший представитель се-
мейства Dino — подъемник Dino105Т. Его 
трансформируемая колесная система по-
зволяет провозить подъемник через двер-
ные проемы размером всего 0,8х1,8 м и ис-
пользовать его внутри зданий.

В Россию финские подъемники стали 
поступать по заказу фирм строительного 
профиля, занятых обслуживанием зданий, 
сооружений, их строительством и рекон-
струкцией, а также монтажных и эксплуа-
тационных организаций. Первые отзывы — 
самые блестящие. Экономический эффект 
от применения DinoLift оправдывает все за-
траты на их приобретение, позволяя увели-
чить производительность работ, сокращая 
сроки выполнения, уменьшая количество 
привлекаемых рабочих и дополнительно-
го оборудования. 

За подробной информацией и по во-
просам приобретения обращайтесь в ЗАО 
«АПЕКС-СПб» по тел.: 

(812) 327-0978, (095) 737-8260
E-mail: info@apeks.ru
www.apeks.ru 


